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WITAJ
WE FLAX
WORKWEAR

Zapraszamy Panstwa do ,bezpiecznej podrozy”

po produktach firmy FLAXPOL.

Doswiadczenie | codzienny kontakt z Klientem

to efekt pracy, ktorym dzielimy sie z Pari\stwem

w tym katalogu.

Kolekcje, ktore przedstawiamy to tylko czesc

naszych mozliwosci. Wachlarz dziatan jest duzo wiekszy
— elastycznosc w dziataniu i indywidualne podejscie do
klienta to nasz wyroznik. Zawsze jestesmy otwarci na
Panstwa sugestie i spostrzezenia. Dlatego bedzie nam
niezmiernie mito zaprosi¢ Was do wspotpracy.
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25 LAT
DOSWIADCZENIA
W PRODUKCJI

Tyle lat mineto od whbicia
pierwszej igty.....
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- WLASNA
PRODUKCJA

Kadra ponad 200
wykwalifikowanych
pracownikow

Ponad 5,5 mln wyprodukowanej odziezy
za nami. 10mln wszytych guzikéw, ponad

500 ton zuzytych tkanin... i to nie koniec

\ U

naszych mozliwosci.
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LOGISTYKA

Posiadamy jeden wielko-
powierzchniowy magazyn,
ktory pozwala zabezpieczyc
dostepnosci naszych pro-
duktow i ustug.

Wspotpracujemy z najlepszymi dostawcami ustug
kurierskich i transportowych, zapewniajgc szybkg
terminowg dostawe na terenie catej Europy.
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TECHNOLOGIA / KNOW-HOW

Zespat specjalistow i technologéw czuwa nad
jakoscig produktow. Wsparcie komputerowe

w organizacji produkcji, automatyzacja linii krojczej
oraz najnowoczesniejsze maszyny szwalnicze to
gwarancja jakosci i powtarzalnosci wyrobow.

WZORNICTWO

Zespot projektantow i konstruktorow czuwa
nad ergonomig, walorami uzytkowymi oraz
dopasowaniem zgodnie z panujgcymi obecnie
trendami i zyczeniami Klienta.



EKOLOGIA

Do produkcji wykorzystujemy tkaniny
naturalne typu bawetna, len, wiskoza,
a taze tkaniny poliestrowe uzyskane
z przetworzonych butelek typu pet.

CERTYFIKATY

Nasza odziez spetnia europejskie normy oraz
posiada certyfikaty o odpowiednich
parametrach zabezpieczajgcych.

PRODUKCJA W POLSCE

Naszg produkcje oparlismy wytgcznie
0 produkcje krajowg, przez co mozemy
zagwarantowac kontrole na kazdym
etapie procesu produkcji.

JAKOSC

Dziat kontroli jakosci czuwa na kazdym etapie
produkcji, poczawszy od zakupu tkanin, akce-
soriow i dodatkow, a koniczac na weryfikacji
gotowych wyrobow schodzacych z produkcji

i magazynu.

DORADZTWO

Wyszkolony personel doradzi w doborze
odpowiedniej kolekcji i materiatow, a takze
bedzie wsparciem przy tworzeniu zamowien.
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SPIS TRESCI

O firmie

Opis tkanin

Odziez robocza

Odziez specjalistyczna/ochronna
Odziez marketingowa

Tabele rozmiaréw

Symbole konserwacji odziezy

Kontakt
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FLAX WORKWEAR O FIRMIE

WITAJ WE FLAX

WORKWEAR

Flaxpol to wiodgcy Polski producent odziezy roboczej i ochronnej,

oraz dystrybutor sSrodkow ochrony indywidualnej z ponad 25-letnig

historig. Siedziba firmy znajduje sie w Kluczborku, w wojewddztwie

opolskim, w potudniowo-zachodniej czesci Polski.

0d poczatku istnienia, firma stawiata na najwyzszg
jakosc i trwatos¢ oferowanych produktéw, a takze
kompleksowg i profesjonalng obstuge Klienta. To
dzieki ich oczekiwaniu, ktéremu firma zawsze sta-
wiata czoto, powstaty produkty ,szyte na miare” ich
potrzeb i zadowolenia. Przetozyto sie to, na stwo-
rzenie sprawnie funkcjonujgcej sieci dystrybuto-
réw, tak w kraju, jak i poza jego granicami. Obecnie,
przedsigbiorstwo, jest jednym z najwiekszych pro-
ducentéw odziezy roboczej w Polsce, ktéry od 2002
roku, uzyskat status zaktadu pracy chronione;j.

Wszystkie produkty zaprojektowane i wyproduko-
wane sy przy uzyciu najnowszych technologii do-
stepnych na rynku w przemysle odziezowym, co
pozwala zrealizowa¢ zlecenia dla najbardziej wy-
magajgcych Klientéw.

Swa oferte firma kieruje zaréwno do Klientéw hur-
towych jak i detalicznych. Nasz asortyment posze-
rzamy co roku o oferte certyfikowanych srodkow
ochrony indywidualnej, zgodng z obowigzujgcymi
wymogami dyrektyw.

W zakresie oceny typu WE naszych produktow
wspotpracujemy z wiodgcymi akredytowanymi la-
bolatoriami, takimi jak CIOP-PIB. Produkowana za-
tem przez nas odziez, odpowiada standardom Unii
Europejskiej, co pozwala na cechowanie wyrobow
znakiem CE.

0 najwyzszej jakosci produktow firmy swiadczg
prestizowe nagrody i wyrdznienia, takie jak miedzy
innymi: ,Gazele Biznesu”, ,Dobre Opolskie”, ,Lider
Jakosci” czy ,Firma Godna Zaufania”.
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ODZIEZ OCHRONNA

ODZIEZ ROBOCZA




SPRZET OCHRONY
REKAWICE ROBOCZE DROG ODDECHOWYCH,
| OCHRONNE 0CzU, TWARZY

| SLUCHU

SPRZET I
OCHRONY PRZED ~  SRODKI

. OCHRONY
UPADKIEM_ B OCHROI
Z WYSOKOSCI A

SRODKI HIGIENY -4
I CZYSTOSCI - BUTY ROBOCZE

| OCHRONNE
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WARTOSCI NASZYCH
PRODUKTOW | FIRMY

W dgzeniu do zapewnienia najwyzszej ja-
kosci powtarzalne] produkcji, wdrozony
zostat nowoczesny system przygotowa
nia produkcji firmy OptiTex.

Nowoczesny system przygotowania produkcji, zawiera
szereg funkcji do tworzenia nowych konstrukcji, dajgc
jednoczesnie petne mozliwosci przemodelowania wzo-
ru, stopniowania. Umozliwia tworzenie automatycznych
uktadow kroju dla dowolnych kombinacji modeli i ro-
dzajow tkanin. Pozwala uzyskac maksymalng wydajnosc
krojowni pracy jak najnizszych naktadach pracy i kosz-
tach materiatowych.

Program daje petng kontrole nad iloscig elementow
w uktadzie oraz dtugoscig i efektywnoscig uktadu. ELli-
minuje btedy moggce powstac przy recznym twaorzeniu
uktadow. Jednoczesnie pozwala na doktadne ustawienie
parametrow oddzielnie dla kazdego szablonu.

Dla pojedynczego elementu modelu mozna zdefinio-
wac kierunek ciecia, kolejnosc ciecia poszczegolnych
odcinkow oraz obiektow wewnetrznych. Zdecydowanie
przyspiesza to prace oraz poprawia jakosc ciecia. Opro-
gramowanie OptiTex zapewnia mozliwos¢ wspotpracy
z cutterem.

Dysponujemy komputerowym systemem automatycz-
nego rozkroju tkanin marki Pathfinder. Urzgdzenie to
wyposazone jest w unikalny system tngcy, ktory pozwa-
la na praktycznie bezawaryjng prace z bardzo duzg do-
ktadnoscig ciecia oraz znaczne oszczednosci czasowe.
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Zastosowanie dodatkéw krawieckich sprawdzo
nych producentéw pozwala nam stale zwigkszac
jakosé naszych wyrobéw.

NALEZA DO NICH:

CORDURA _YKK @

G .

71

Z kazdym dniem staramy sie poszukiwa¢ nowych roz-
wigzan, ktore pozwalajg nam umacnia¢ wspotprace
z Klientami. Sitg naszej firmy jest zespot mtodych, wy-
kwalifikowanych i doswiadczonych pracownikow. Stuzg
profesjonalnym doradztwem w zakresie doboru
odziezy i srodkéw ochrony indywidualnej do konkret-
nych potrzeb Klienta.

oni

Jestesmy przekonani, ze decydujgc sie na wspotprace
z nami podejmujecie Panstwo decyzje, ktéra zaowocuje
konkretnymi korzysciami, a szeroka gama naszych pro-
duktow zaspokoi Paristwa potrzeby w zakresie ochrony
osobistej Waszych pracownikow.

Zapraszamy do wspotpracy.
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JAKOSC

FLAX WORKWEAR

W PRODUKTACH
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AUTOMATYCZNE NASZYWANIE
KIESZENI (POWTARZALNOSC
FORMY)

RYGLE WZMACNIAJACE
W MIEJSCACH SZCZEGOLNIE
PODATNYCH NA ROZERWANIE

DOKLADNOSC ROWNOMIERNEGO
PODWIJANIA SPODNI

PROFESJONALNY SPOSOB WSZY-
CIA GUMY (POCZWORNY SCIEG)
ZAPOBIEGA ZRYWANIU SIE NICI
PO ROZCIAGNIECIU

POTROJNY SZEW W WEWNETRZNEJ
CZESCI NOGAWKI

PRECYZJA
NASZYWANIA TASM

SZELKI Z ELASTYCZNEJ TKANINY
DZIANINOWEJ, ERGONOMICZNE,
NIEKREPUJACE RUCHOW PODCZAS
TAKICH CZYNNOSCI JAK SCHYLA-
NIE, PODNOSZENIE RAK



TRANSFER

&y FLAXPOL

ELASTOMER . . . .
Na zyczenie Klienta odziez

znakujemy trwatymi metodami
haftu i nadruku typu: transfer,
sitodruk, flock, fleks.

PRZY ZAMOWIENIU
POWYZEJ 200 SZT.



NINY FLAX WORKWEAR N
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STOSOWANE TKANINY

Najpopularniejsze tkaniny i dzianiny wyko-
rzystywane przez nas do produkcji odziezy
roboczej to mieszanki bawetny i poliestru.
Pozadana jest takze 100% bawetna. Stosu-
jemy réwniez w produkcji nowe materiaty
z dodatkiem elastanu lub innych wtékien
elastycznych, a takze surowce tekstylne
w petni ekologiczne wykonane z wtékien

Tencel i przetworzonego poliestru czy lnu.

Natomiast w przypadku produkcji odziezy
ochronnej, w zaleznosci od zakresu i rodza-
ju ochrony artykutu finalnego, bazujemy
gtéwnie na tkaninach z poliestru i bawetny.
Bardzo popularne sg takze dzianiny zawie-
rajgce w swoim sktadzie poliester. Przy
produkcji odziezy wodoodpornej dodatko-
wo korzystamy z materiatéw z membrana-
mi poliuretanowymi lub PTFE. Podstawg
zas$ naszych kolekcji antyelektrostatycz-
nych s mieszanki poliestru, bawetny oraz

wtékna antystatycznego.

Stosowane przez nas materiaty wyréznia-
ja sie wysokimi parametrami w zakresie
sit zrywajgcych, odpornosci na rozcigganie
i wypychanie, $wiatto czy pot. Bardzo istot-
nym wskaznikiem przy ich wyborze jest
takze wytrzymatos¢ na wielokrotne cykle

prania i suszenia.

FLAX WORKWEAR

TKANINY
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FLAX WORKWEAR SPIS TRESCI

Kolekcja TOM ' NEwW
Kolekcja ADAM NEW
Kolekcja BOB ' NEwW
Kolekcja ARNOLD
Kolekcja STEVE 'NEwW
Kolekcja LOUIS
Kolekcja JACK

Kolekcja LEO

Kolekcja OLSEN

Kolekcja VINCENT
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Tom to najnowsza propozycja marki FLAX
Workwear. Kolekcja zaprojektowana z my-
slg o fachowcach cenigcych sobie szyk, wy-
gode oraz jakosc¢ zastosowanych dodatkow

i wzmocnien. To model zarowno dla stolarza

jak i mechanika, bardzo uniwersalny i prak-

tyczny i do tego w kolorze btekitu, ktory przy-
cigga uwage podkreslajgc meski styl.

-
-
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Kolekcja TOM

SB-551 SA-550 SB-550

TOM SPODNIE DO PASA KROTKIE TOM SPODNIE OGRODNICZKI TOM SPODNIE DO PASA WZMOCNIONE
NIEBIESKO-CZARNE WZMOCNIONE NIEBIESKO-CZARNE NIEBIESKO-CZARNE

(245 GR/M2), 55% BAWELNA, 45% POLIESTER (245 GR/M2), 55% BAWELNA, 45% POLIESTER (245 GR/M2), 55% BAWELNA, 45% POLIESTER

Tabela nr 1.1 Tabela nr 1.1 Tabela nr 1.1
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ODZIE#ROBOCZA | FLAX WORKWEAR

BA-550

TOM

BLUZA TYP SZWEDZK
WZMOCNIO

P E I
NA NIEBIESKO-CZARNA

OE-119

TOM KAMIZELKA OCIEPLANA
NIEBIESKO-CZARNA

OF-183

TOM KURTKA OCIEPLANA 3/4
WZMOCNIONA NIEBIESKO-CZARNA

(245 GR/M2), 55% BAWELNA, 45% POLIESTER
Tabela nr 1.1

(250 GR/M2), 60% BAWELNA / 40% POLIESTER
Tabela nr 1.1 rozmiar S - 3XL

(250 GR/M2), 60% BAWELNA / 40% POLIESTER
Tabela nr 1.1 rozmiar S - 3XL



KOA-017

TOM KURTKA PUMI+SOFTSHELL
NIEBIESKO-CZARNA KOA-017

=

(350 G/M2), 100% POLIESTER +95% POLIESTER / 5%
SPANDEX

Tabela nr 15 rozmiar M - 3XL

“ww  Kolekcja TOM

KP-025

TOM POLAR PUMI MESKI CPN+CZARNY

AR

KP-024

TOM POLAR MESKI NIEBIESKO-CZARNY

(270/360 G/M2), 100% POLIESTER + 100% POLIESTER
Tabela nr F17 rozmiar S - 4XL

AN

KS-023

TOM SOFTSHELL NIEBIESKO-CZARNY

(270/360 G/M2 ), 100% POLIESTER + 100% POLIESTER
Tabela nr 17 rozmiar S - 4XL

(350 G/M2), 95% POLIESTER / 5% SPANDEX
Tabela nr K1 rozmiar XS - 5XL

T ':.(T_r,_-"
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0DZIEZ ROBOCZA | \FLAX WORKWEAR
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Kolekcja Adam to rowniez nowosc w ofercie. el |

Model szyty dla monterow i majsterkowi-

.. czow, ktorzy lubig mie¢ przy sobie wszyst-

. : , . - e
kie pozgdane narzedzia. Nowoscig sg zasto- = "“"""'."_',:,,5.
sowane odstawiane kieszenie, ktore jesli nie "i —{-1---__ -~

- sg wykorzystywane w pracy, mozna ukryc :;__M
. : . e, * Sy~ - 2 S el
w kieszeniach spodni. Modele z kolekcji row- B Wy ""’%

. . . "g"":""-"" I..-. - y i
nie uniwersalne i praktyczne, doskonale do- - g ———
pasowane, tak aby podkresli¢ sylwetke eks- - "“';aw;ht? To—

. o : P
perta w swojej dziedzinie. R e
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Kolekcja ADAM

SB-554

ADAM SPODNIE DO PASA KROTKIE
CZERWONO-CZARNE Z WISZACYMI
KIESZENIAMI

SA-551

ADAM SPODNIE OGRODNICZKI
CZERWONO-CZARNE WZMOCNIONE
Z WISZACYMI KIESZENIAMI

SB-553

ADAM SPODNIE DO PASA
WZMOCNIANE CZERWONO-CZARNE
Z WISZACYMI KIESZENIAMI

(245 GR/M2), 55% BAWELNA, 45% POLIESTER
Tabela nr 1.1

(245 GR/M2), 55% BAWELNA, 45% POLIESTER
Tabela nr 1.1

(245 GR/M2), 55% BAWELNA, 45% POLIESTER
Tabela nr 1.1




OCZA | FLAX WORKWEAR

BA-551

ADAM BLUZA TYP SZWEDZKI
CZERWONO-CZARNA WZMOCNIONA

OE-120

ADAM KAMIZELKA OCIEPLANA
CZERWONO-CZARNA

OF-184

ADAM KURTKA OCIEPLANA 3/4
WZMOCNIONA CZERWONO -CZARNA

(245 GR/M2), 55% BAWELNA, 45% POLIESTER
Tabela nr 1.1

(160 GR/M2), 100% POLIESTER + (245 GR/M2), 100%
POLIESTER

Tabela nr 1.1 rozmiar S - 3XL

(160 GR/M2), 100% POLIESTER +(245 GR/M2), 100%
POLIESTER + (270 GR/M2) 100% POLIESTER

Tabela nr 1.1 rozmiar S - 3XL
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KOA-018

ADAM KURTKA OCIEPLANA CZARNO-
CZERWONO PUMI+DZIANINA

vew  Kolekcja ADAM

KP-026

ADAM POLAR MESKI
CZERWONO-CZARNY

(270/360 G/M2), 100% POLIESTER
Tabela nr F17 rozmiar S - 4XL

KP-027 KS-024

ADAM BLUZA POLAROWA Z KAPTUREM ADAM SOFTSHELL CZERWONO-CZARNY
ODPINANYM CZERWONO-CZARNA

100% POLIESTER + DZIANINA DRAPANA (280 G/M2),

90% BAWELNA, 10% POLIESTER
Tabela nr 15 M-3XL

(350 G/M2), 95% POLIESTER / 5% SPANDEX
(270/360 G/M2 ), 100% POLIESTER +100% POLIESTER Tabela nr K1 XS - 5XL
Tabela nr F17 S - 4XL




Kolekcja BOB, to kolekcja dla Pandw tgczgcych
dobry styl i wygode z praktyczng kolorysty-

ka. Zastosowane wstawki z elastycznym ma-

teriatem pod kolanami i w pasie krzyzowym,

usprawnig prace niejednemu pracownikowi.




Kolekcja BOB

SB-556

SA-552 SB-555
BOB SPODNIE DO PASA KROTKIE BOB SPODNIE OGRODNICZKI BOB SPODNIE DO PASA WZMOCNIONE
POPIEL+CZARNY+SELEDYN V\ISZEI\EE[C,QIII“ONE POPIELATO-CZARNE POPIEL+CZARNY+SELEDYN
+

(245 GR/M2), 55% BAWELNA, 45% POLIESTER

(245 GR/M2), 55% BAWELNA, 45% POLIESTER
Tabela nr 1.1 (245 GR/M2), 55% BAWELNA, 45% POLIESTER Tabela nr 1.1

Tabela nr 1.1




0DZIEZ ROBOCZA

BA-552

BOB BLUZA TYP SZWEDZKI
POPIEL+CZARNA+SELEDYN
WZMOCNIONA

(245 GR/M2), 55% BAWELNA, 45% POLIESTER
Tabela nr 1.1

OE-121

BOB KAMIZELKA OCIEPLANA
POPIEL+CZARNY+SELEDYN

(250 GR/M2), 60% BAWELNA / 40% POLIESTER
Tabela nr 1.1 rozmiar S - 3XL

OF-185

BOB KURTKA OCIEPLANA
3/4 WZMACNIANA
POPIEL+CZARNA+SELEDYN

(250 GR/M2), 60% BAWELNA / 40% POLIESTER
Tabela nr 1.1 rozmiar S - 3XL




Kolekcja BOB

KP-028

BOB POLAR MESKI POPIEL+CZARNY

(270/360 G/M2), 100% POLIESTER
Tabela nr F17 rozmiar S - 4XL

AAA

KOA-019 KP-029 KS-025

BOB KURTKA PUMI POPIEL+CZARNY BOB POLAR+PUMI POPIELATO CZARNY BOB SOFTSHELL POPIEL+CZARNY
(350 G/M2), 100% POLIESTER + 95% POLIESTER / 5% (270/360 G/M2), 100% POLIESTER + 100% POLIESTER (350 G/M2), 95% POLIESTER / 5% SPANDEX
SPANDEX Tabela nr F17 rozmiar S - 4XL Tabela nr K1 rozmiar XS - 5XL

Tabela nr 15 rozmiar M-3XL
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Kolekcja ARNQOLD, to kolekcja dla odwaznych

I lubigcych sie wyrdzniac twardzieli w swoim
fachu. Dobrze widoczna i maskujgca tkanina,
pozwala ukry¢ rozne przybrudzenia, ktore ] _ =
—‘ czesto wynikajg ze specyfiki pracy. Model do- { :
datkowo wzmacniany tkaning typu CORDURA. ‘
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BA-407

ARNOLD BLUZA TYP SZWEDZKI
NIEBIESKI MORO+CZARNY
Z ELEMENTAMI ODBLASKOWYMI

(245 G/M2), 65% POLIESTER / 35% BAWELNA
Tabela nr 1.1

SB-471

ARNOLD SPODNIE.DO PASA
WZMOCNIONE KROTKIE NIEBIESKIE
MORO+CZARNY

(245 G/M2), 65% POLIESTER / 35% BAWELNA
Tabela nr 1.1

Kolekcja ARNOLD

SA-445

ARNOLD SPODNIE OGRODNICZKI
WZMOCNIONE NIEBIESKIE
MORO+CZARNY Z ELEMENTAMI
ODBLASKOWYMI

SB-309

ARNOLD SPODNIE DO PASA
WZMOCNIONE NIEBIESKIE
MORO+CZARNE Z ELEMENTAMI
ODBLASKOWYMI

(245 G/M2), 65% POLIESTER / 35% BAWELNA
Tabela nr 1.1

(245 G/M2), 65% POLIESTER / 35% BAWELNA
Tabela nr 1.1




Kolekcja STEVE to kolekcja ze STRETCHEM.
Nowoczesny design i komfort noszenia to atu-
ty nie do podwazenia. STEVE to stroj, ktory
nie krepuje ruchow, a zabezpiecza nasze ciata
w pracy jakg wykonujemy, dzieki zastosowa-
nym tkaninom ze strechem i specjalnemu
kroju modelu. Polecany przez kurierow, ma-
gazynierow czy montazystow na liniach pro-

dukcyjnych i nie tylko.

SB-552A

gIIEI\"I’E SPODNIE DO PASA ELASTYCZNE

(240G/M2), 60% BAWELNA, 38% POLIESTER,

2% ELASTAN + (245G/M2), 64% POLIESTER, 34% BA-
WELNA, 2% ELASTAN + (270G/M2), 50% POLIAMID, 47%
BAWELNA, 3% ELASTAN

Tabela nr 1.1 rozmiar S - 2XL

SB-552

gIIEI\"I’E SPODNIE DO PASA ELASTYCZNE

(240G/M2), 60% BAWELNA, 38% POLIESTER,

2% ELASTAN + (245G/M2), 64% POLIESTER, 34% BA-
WELNA, 2% ELASTAN + (270G/M2), 50% POLIAMID, 47%
BAWELNA, 3% ELASTAN

Tabela nr 1.1 rozmiar S - 2XL




BA-486A

STEVE BLUZA TYP SZWEDZKI
ELASTYCZNA SLIM

(240G/M2), 60% BAWELNA, 38% POLIESTER, 2% ELA-
STAN + (245G/M2), 64% POLIESTER, 34% BAWELNA,
2% ELASTAN + (270G/M2), 50% POLIAMID, 47% BAWEL-
NA, 3% ELASTAN

Tabela nr 1.1 rozmiar S - 2XL

BA-486

STEVE BLUZA TYP SZWEDZKI
ELASTYCZNA SLIM

SA-555A

STEVE SPODNIE OGRODNICZKI MESKIE
ELASTYCZNE SLIM

Kolekcja STEVE

SA-555

STEVE SPODNIE OGRODNICZKI MESKIE
ELASTYCZNE SLIM

(240G/M2), 60% BAWELNA, 38% POLIESTER,

2% ELASTAN + (245G/M2), 64% POLIESTER, 34% BA-
WELNA, 2% ELASTAN + (270G/M2), 50% POLIAMID, 47%
BAWELNA, 3% ELASTAN

Tabela nr 1.1 rozmiar S - 2XL

(240G/M2), 60% BAWELNA, 38% POLIESTER,

2% ELASTAN + (245G/M2), 64% POLIESTER, 34% BA-
WELNA, 2% ELASTAN + (270G/M2), 50% POLIAMID, 47%
BAWELNA, 3% ELASTAN

Tabela nr 1.1 rozmiar S - 2XL

(240G/M2), 60% BAWELNA, 38% POLIESTER,

2% ELASTAN + (245G/M2), 64% POLIESTER, 34% BA-
WELNA, 2% ELASTAN + (270G/M2), 50% POLIAMID, 47%
BAWELNA, 3% ELASTAN

Tabela nr 1.1 rozmiar S - 2XL




Kolekcja LOUIS, to bogaty w kro¢j i zabezpie-

czenia ubior dla fachowcy, ktory lubi wyzwania !

w swojej pracy. Zaletg tego modelu sg bogato

zastosowane odblaski i wstawki wzmacniajg -

ce z tkaniny typu Cordura, oraz zastosowana

mocna tkanina o splocie CANVAS. Wyrdznia

te kolekcje dodatkowo ciekawa i nieszablono-

wa kolorystyka.




KS-020

LOUIS SOFTSHELL

(GR. 350/M2), 95% POLIESTER / 5 %SPANDEX
Tabela nr K1 rozmiar XS - 5XL

SB-439

LOUIS SPODNIE DO PASA KROTKIE

(GR. 245/M2), 65% POLIESTER, 35% BAWELNA + (GR.

245/M2), 100% POLIESTER
Tabela nr 1.1

o s 1 s

E H1F

Kolekcja LOUIS

SB-501

LOUIS SPODNIE DO PASA

SA-501

LOUIS SPODNIE OGRODNICZKI

(GR. 245/M2), 65% POLIESTER, 35% BAWELNA + (GR.
245/M2), 100% POLIESTER

Tabela nr 1.1

(GR. 245/M2), 65% POLIESTER, 35% BAWELNA + (GR.
245/M2), 100% POLIESTER

Tabela nr 1.1




AX WORKWE

BA-501

LOUIS BLUZA TYP SZWEDZKI

OE-115

LOUIS KAMIZELKA OCIEPLANA

(GR. 245/M2), 65% POLIESTER, 35% BAWELNA + (GR.
245/M2), 100% POLIESTER

Tabela nr 1.1

(GR. 245/M2), 65% POLIESTER, 35% BAWELNA + (GR.
245/M2) 100% POLIESTER + (GR. 270/360M2), 100%
POLIESTER

Tabela nr 1.1 rozmiar S - 3XL

ARA

BOA-138

LOUIS BLUZA OCIEPLANA TYP
SZWEDZKI

(GR. 245/M2), 65% POLIESTER, 35% BAWELNA + (GR.
245/M2) 100% POLIESTER + (GR. 270/360M2), 100%
POLIESTER

Tabela nr 1.1 rozmiar S - 3XL



OF-175

LOUIS KURTKA OCIEPLANA 3/4

Kolekcja LOUIS

(GR. 245/M2), 65% POLIESTER, 35% BAWELNA + (GR.

245/M2), 100% POLIESTER + (GR. 270/360M2), 100%
POLIESTER

Tabela nr 1.1 rozmiar S - 3XL

S0B-047 SOA-153

LOUIS SPODNIE DO PASA OCIEPLANE LOUIS SPODNIE OGRODNICZKI
OCIEPLANE

(GR. 245/M2), 65% POLIESTER, 35% BAWELNA + (GR.

245/M2), 100% POLIESTER (GR. 245/M2), 65% POLIESTER, 35% BAWELNA + (GR.

Tabela nr 1.1 rozmiar S - 3XL 245/M2), 100% POLIESTER,

Tabela nr 1.1 rozmiar S - 3XL
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JACK to ubior dla eksperta, ktory ceni sobie
jakosc i styl, oraz lubi podkresli¢ swoj dyna-
miczny charakter. Czerwone wstawki w tym
kroju i wieksza przewaga bawetny, nadajg mu
cech niczym z FORMULY 1. Zatem to model,

ktory nie boi sie konkurencji.




Kolekcja JACK

SB-504 SA-508 SB-503

JACK SPODNIE DO PASA KROTKIE JACK SPODNIE OGRODNICZKI JACK SPODNIE DO PASA

(GR. 245/M2), 55% BAWELNA, 45% POLIESTER (GR. 245/M2), 55% BAWELNA, 45% POLIESTER (GR. 245/M2), 55% BAWELNA, 45% POLIESTER
Tabela nr 1.1 Tabela nr 1.1 Tabela nr 1.1
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BA-503

JACK BLUZA TYP SZWEDZKI

KS-011

JACK KAMIZELKA SOFTSHELL

OF-166

JACK KURTKA OCIEPLANA 3/4

(GR. 245/M2), 55% BAWELNA, 45% POLIESTER
Tabela nr 1.1

(GR. 350/M2), 95% POLIESTER, 5% SPANDEX
Tabela nr K1 rozmiar XS - 5XL

(GR. 160/M2), 100% POLIESTER
Tabela nr 1.1 rozmiar S - 3XL




KOA-005

JACK KURTKA SOFTSHELL PIKOWANA
ZWYPINANYM KAPTUREM

(GR. 350/M2), 95% POLIESTER / 5% SPANDEX + (GR.90/
M2), 100% POLIESTER

Tabela nr 15 rozmiar M - 3XL

Kolekcja JACK

KS-010

JACK SOFTSHELL

KP-013

JACK BLUZA DZIANINOWA

(GR. 350/M2), 95% POLIESTER, 5% SPANDEX
Tabela nr K1 rozmiar XS - 5XL

(GR. 280/M2), DZIANINA DRAPANA 90% BAWELNA,
10% POLIESTER

Tabela nr F17 rozmiar S - 4XL

048
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dla powsciggliwych Panow, ktorzy nade wszyst-
ko cenig sobie komfort noszenia. To model

w standardowej rozmiarowce i kolorystyce.




BA-177

LEO BLUZA TYP SZWEDZKI

(GR. 245/M2), 65% POLIESTER, 35% BAWELNA
Tabela nr 1.1

SB-225

LEO SPODNIE DO PASA KROTKIE

Kolekcja LEO

SA-188

LEO SPODNIE OGRODNICZKI

SB-138

LEO SPODNIE DO PASA

(GR. 245/M2), 65% POLIESTER, 35% BAWELNA
Tabela nr 1.1

||____ __J'IHIL_ hl E'I IL%

(GR. 245/M2), 65% POLIESTER, 35% BAWELNA
Tabela nr 1.1

(GR. 245/M2), 65% POLIESTER, 35% BAWELNA
Tabela nr 1.1
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Kolekcja OLSEN to kolekcja dla pracowni-
kow, ktorzy lubig cos wiecej niz zwykty ciuch.
Modna powszechnie krata, dopasowana do
catosci kroju podkresli sylwetke niejednego
modnisia przy produkcji, czy w plenerze lub
docieplaniu budynkow i naktadaniu tynkow.
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Kolekcja OLSEN

BA-500 SA-500 SB-550

OLSEN BLUZA TYP SZWEDZKI OLSEN SPODNIE OGRODNICZKI OLSEN SPODNIE DO PASA

(GR. 245/M2), 65% POLIESTER, 35% BAWELNA (GR. 245/M2), 65% POLIESTER, 35% BAWELNA (GR. 245/M2), 65% POLIESTER, 35% BAWELNA
Tabela nr 1.1 Tabela nr 1.1

Tabela nr 1.1




Kto by nie chciat VINCENTA? | nie koniecz-

nie na scianie :) To Hit w naszej kolekcji. Ko-

lekcja uszyta z tkanin w petni ekologicznych
I oddychajgcych, skrojona z czystego lnu z do-
mieszkg bawetny - 100% recyklingu, zaréwno
w tkaninach jak i w dodatkach. Drewniane guzi-
ki, bawetniane nici oraz ekologiczne biodegra-
dowalne opakowania, to nasz wktad w troske
0 srodowisko Twojej pracy oraz srodowiska
naturalnego. To kolekcja dla os6b pracujgcych
w trudnych warunkach pracy w podwyzszonej

temperaturze, ale i nie nie tylko.




Kolekcja VINCENT

D-027

VINCENT .
KOSZULA LNIANA Z KROTKIM
REKAWEM

(170 G/M2), LEN 100% + WSTAWKI (265 GR/M2),
60% LEN / 40% BAWELNA

Tabela nr F18 rozmiar S - 3XL

| ‘%_,_.

SB-467

VINCENT L
SPODNIE DO PASA KROTKIE LNIANE

(265 G/M2), LEN, 60% LEN / 40% BAWELNA
Tabela nr 1.1 rozmiar S - 3XL

S
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ROZPOREK

GUZIKOWY

ECO GUZIK
100% WOOD

SB-466

VINCENT SPODNIE DO PASA LNIANE

(265 G/M2), LEN, 60% LEN / 40% BAWELNA
Tabela nr 1.1 rozmiar S - 3XL

collection
o
Y4

made in POLAND.

D-026

VINCENT KOSZULA LNIANA Z DLUGIM
REKAWEM

(170 G/M2), LEN 100% + WSTAWKI (265 GR/M2),
60% LEN / 40% BAWELNA

Tabela nr F18 rozmiar S - 3XL




PIKTOGRAM

NUMER NORMY

NAZWA NORMY

G E E E Q2 E

PN-EN ISO 11612:2015-11
EN ISO 11612:2015

0dziez ochronna -- Odziez do ochrony przed
czynnikami gorgcymi i ptomieniem
Minimalne wymagania dotyczgce skutecznosci

PN-EN 1SO 20471:2013-07
EN ISO 20471:2013

Odziez o intensywnej widzialnosci -- Metody badania
i wymagania

PN-EN ISO 11611:2015-11
EN ISO 11611:2015

Odziez ochronna do stosowania podczas spawania
i w procesach pokrewnych

PN-EN 14058:2018-02
EN 14058:2017

0Odziez ochronna -- Wyroby odziezowe chronigce
przed chtodem

PN-EN 1149-5:2018-10
EN 1149-5:2018

Odziez ochronna -- Wtasciwosci elektrostatyczne

PN-EN 13034+A1:2010
EN 13034:2005+A1:2009

Odziez chronigca przed ciektymi chemikaliami
-- Wymagania dotyczace odziezy zapewniajgcej
ograniczong skutecznos¢ ochrony przed ciektymi
chemikaliami (Typ 6 i Typ PB{6} odziezy)
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ODZIEZ OCHRONNA

/ SPECJALISTYCZNA

."f
-'f':"‘-' N\
Kolekcje odziezy ochronnej i specjalistycznej to odziez, ktorg projektuje AOR g
my pod specyfike srodowiska pracy twoich pracownikow. Tak aby wszelkie
normy i dyrektywy byty spetnione i zachowane z najwieksza starannoscig
0 bezpieczenstwo ich uzytkownikow.
057 Odziez
ostrzegawcza
Odziez
L ostrzegawcza trudnopalna
Odziez
— antyelektrostatyczna
Odziez antyelektrostatczna/trudnopalna e
067
/kwasoochronna/dla spawacza
069 Odziez kwasoochronna
antyelektrostatyczna 2W1 —
071 Odziez -
antyelektrostatyczna/trudnopalna =
076 Odziez e
dla spawacza e
- __-... -
3 056



Odziez ochronng ostrzegawczg zalicza sie do
|l kategorii srodkow ochrony indywidualnej.
Spetnia wymagania norm: EN SO 13688:2013
(PN-EN 1SO 13688:2013-12); EN ISO 20471:2013
(PN-EN 1SO 20471:2013-07) - (klasa 2 wyrobu
odziezowego).

Odziez z tasmami odblaskowymi, o intensyw-
nej widzialnosci, ktore dajg mozliwos¢ wizu-
alnej sygnalizacji obecnosci w strefie ruchu
uzytkownika dla operatorow pojazdow lub in-
nych urzgdzern mechanicznych, w kazdych wa-
runkach oswietlenia, zarowno w swietle dzien-
nym, jak i w ciemnosci przy oswietleniu przez

reflektory pojazdu.




OCH-B-037

SPODNIE OSTRZEGAWCZE DO PASA
Z TASMA ODBL.

Odziez ostrzegawcza

OCH-0B-004

SPODNIE OSTRZEGAWCZE OCIEPLANE
DO PASA Z TASMA ODBL.

OCH-A-037

SPODNIE OSTRZEGAWCZE
OGRODNICZKI Z TASMA ODBL.

Z0LTY / BAWELNA 55% POPIEL / (GR. 245/M2),
POLIESTER 45% + (GR. 245/M2, 65% POLIESTER, 35%
BAWELNA

Tabela nr 1.1 oraz rozszerzone nr 1.3 i 1.4

EN ISO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12)
EN ISO 20471:2013 (PN-EN 1SO 20471:2013-07)

M2

(GR. 245/M2), 50% BAWELNA, 50% POLIESTER
Tabela nr 1.1 oraz rozszerzone nr 1.3 i 1.4

EN ISO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12)

EN ISO 20471:2013 (PN-EN ISO 20471:2013-07)
EN 14058:2017 (PN-EN 14058:2018-02)

)

55% BAWEENA 45% POLIESTER, GR. 245/M2 +65%
POLISTER 35%BAWELNA, GR. 245/M2

Tabela nr 1.1 oraz rozszerzone nr 1.3 1.4

EN ISO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12)
EN IS0 20471:2013 (PN-EN IS0 20471:2013-07)

M



PECJALISTYCZNA

OCH-0A-002

BLUZA OSTRZEGAWGZA OCIEPLANA
TYP SZWEDZKI Z TASMA ODBL.

(GR. 250/M2), 50% BAWELNA, 50% POLIESTER

Tabela nr 1.1 oraz rozszerzone nr 1.3 i 1.4

EN ISO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12)
EN ISO 20471:2013 (PN-EN 1SO 20471:2013-07)
EN 14058:2017 (PN-EN 14058:2018-02)

NS

FLAX WORKWEAR

OCH-S-003

BLUZA OSTRZEGAWCZA SOFTSHELL

(GR. 350/M2), 95% POLIESTER, 5% ELASTAN
Tabela nr K1 rozmiar XS - 5XL

EN ISO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12)
EN IS0 20471:2013 (PN-EN 1SO 20471:2013-07)

@ 2 _.-"'l'




OCH-A-037

BLUZA OSTRZEGAWCZA TYP SZWEDZKI
Z TASMA ODBL.

(GR. 245/M2), 55% BAWELNA 45% POLIESTER + (GR.
245/M2), 65% POLIESTER, 35% BAWELNA

Tabela nr 1.1 oraz rozszerzone nr 1.3 i 1.4

EN ISO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12)
EN 1SO 20471:2013 (PN-EN IS0 20471:2013-07)

M

OCH-B-037

BLUZA OSTRZEGAWCZA Z TASMA ODBL.

(GR. 245/M2), 55% BAWELNA 45% POLIESTER + (GR.
245/M2), 65% POLIESTER, 35% BAWELNA

Tabela nr 1.1 oraz rozszerzone nr 1.3i 1.4

EN ISO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12)
EN 1SO 20471:2013 (PN-EN 1SO 20471:2013-07)

.2
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Odziez ochronng ostrzegawczg ocieplang zalicza sie do Il kategorii sSrodkdw ochro-
ny indywidualnej. Spetnia wymagania normy EN 14058:2017 (PN-EN 14058: 2018-02).

Odziez chroni ciato przed wychtodzeniem w srodowisku o obnizonej temperaturze

do -5°C. Zapewnia zaréwno bezpieczenstwo, jak tez optymalne warunki termiczne.

Jest to odziezy kategorii I, przeznaczana do pracy w temperaturach ujemnych

lub przy ztych warunkach pogodowych.

OCH-B-038

BLUZA OCHRONNA TRUDNOPALNA
OSTRZEGAWCZA Z TASMA ODBL.

(GR. 330/M2), 100% BAWELNA + (GR. 320/M2), 65%
BAWELNA, 35% POLIESTER

Tabela nr 1.1 oraz rozszerzone nr 1.3 i 1.4

EN ISO 20471:2013 (PN-EN 1SO 20471:2013-07)
EN ISO 11611:2015 (PN-EN ISO 11611:2015-11)
EN I1SO 11612:2015 (PN-EN ISO 11612:2015-11)
EN ISO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12)

M2 (7)) ',_-__'_-;; 4

OCH-OF-005

KURTKA OCHRONNA OCIEPLANA
TRUDNOPALNA OSTRZEGAWCZA
Z TASMA ODBL.

(GR. 330/M2), 100% BAWELNA + (GR. 320/M2), 75%
BAWELNA, 25% POLIESTER

Tabela nr 1.1 oraz rozszerzone nr 1.3 i 1.4

EN 14058:2017 (PN-EN 14058:2018-02)

EN IS0 20471:2013 (PN-EN ISO 20471:2013-07)
EN ISO 11611:2015 (PN-EN ISO 11611:2015-11)
EN ISO 11612:2015 (PN-EN ISO 11612:2015-11)
EN ISO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12)

OCH-OF-006

KURTKA OCHRONNA OSTRZEGAWCZA
OCIEPLANA

(GR. 250/M2), 50% BAWELNA, 50% POLIESTER
Tabela nr 1.1 oraz rozszerzone nr 1.3i 1.4

EN 14058:2017 (PN-EN 14058:2018-02)
EN ISO 20471:2013 (PN-EN ISO 20471:2013-07)
EN I1SO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12)

—



Odziez ostrzegawcza trudnopalna

OCH-0B-003

SPODNIE OCHRONNE OCIEPLANE
TRUDNOPALNE OSTRZEGAWCZE
Z TASMA ODBL.

(GR. 330/M2), 100% BAWELNA + (GR. 320/M2), 75%
BAWELNA, 25%POLIESTER

Tabela nr 1.1 oraz rozszerzone nr 1.3 i 1.4

EN ISO 20471:2013 (PN-EN ISO 20471:2013-07)
EN ISO 11611:2015 (PN-EN ISO 11611:2015-11)
EN ISO 11612:2015 (PN-EN ISO 11612:2015-11)
EN 14058:2017 (PN-EN 14058:2018-02)

EN ISO 13688:2013 (PN-EN 1SO 13688:2013-12)
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OCH-B-038

SPODNIE OCHRONNE TRUDNOPALNE
gg'lB'Ill-ZEGAWCZE DO PASA Z TASMA

(GR. 330/M2), 100% BAWELNA + (GR. 320/M2), 75%
BAWELNA, 25% POLIESTER

Tabela nr 1.1 oraz rozszerzone nr 1.3 i 1.4
EN 1SO 20471:2013 (PN-EN ISO 20471:2013-07)
EN ISO 11611:2015 (PN-EN I1SO 11611:2015-11)

EN ISO 11612:2015 (PN-EN ISO 11612:2015-11)
EN ISO 13688:2013 (PN-EN 1SO 13688:2013-12)

=018

OCH-0A-005

SPODNIE OSTRZEGAWCZE OCIEPLANE
OGRODNICZKI Z TASMA ODBL.

(GR. 250/M2), 50% BAWELNA, 50% POLIESTER
Tabela nr 1.1 oraz rozszerzone nr 1.3 i 1.4

EN ISO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12)

EN 1SO 20471:2013 (PN-EN SO 20471:2013-07)
EN 14058:2017 (PN-EN 14058:2018-02)

M (=)

OCH-A-038

SPODNIE OCHRONNE TRUDNOPALNE
OSTRZEGAWCZE OGRODNICZKI
Z TASMA ODBL.

(GR. 330/M2), 100% BAWELNA + (GR. 320/M2), 75%
BAWELNA, 25% POLIESTER

Tabela nr 1.1 oraz rozszerzone nr 1.3 i 1.4
EN 1SO 20471:2013 (PN-EN ISO 20471:2013-07)
EN ISO 11611:2015 (PN-EN I1SO 11611:2015-11)

EN ISO 11612:2015 (PN-EN ISO 11612:2015-11)
EN ISO 13688:2013 (PN-EN 1SO 13688:2013-12)

=018




ODZIEZ OCH

Odziez ochronna antyelektrostatyczna zalicza sie do Il kategorii srodkow ochro

Vg

ny indywidualnej. Odziez przeznaczona jest do pracy w pomieszczeniach i wyro -

biskach gorniczych, do stosowania w atmosferze zagrozonej wybuchem. Zostata

zaprojektowana i wykonana tak, aby nie mogta spowodowac zaptonu mieszaniny

wybuchowej. Spetnia wymagania ochrony przed elektrycznoscig statyczng wg

normy EN-1149-5:2018 odnoszone do przestrzeni zagrozonych wybuchem.

OCH-A-022

BLUZA OCHRONNA
ANTYELEKTROSTATYCZNA TYP
SZWEDZKI Z TASMA ODBL.*

(GR. 250/M2), 64% POLIESTER, 35% BAWELNA, 1%
NITKA ANTYST.

nr 1.1 oraz rozszerzone nr 1.3 1.4

* Wersja z tasmg lub bez.

EN 1149-5:2018 (PN-EN 1149-5:2018-10)
EN ISO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12)
EN 17353:2020 (PN-EN 17353:2021-01)

<2

OCH-D-005

KOSZULA OCHRONNA
ANTYELEKTROSTATYCZNA

(GR. 180/M2) 99% BAWELNA, 1% NITKA ANTYST.
Tabela nr 8

EN 1149-5:2018 (PN-EN 1149-5:2018-10)
EN ISO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12)

2

OCH-B-012

BLUZA OCHRONNA
ANTYELEKTROSTATYCZNA
Z TASMA ODBL.*

(GR. 250/M2), 64% POLIESTER, 35% BAWELNA, 1%
NITKA ANTYST.

nr 1.1 oraz rozszerzone nr 1.3 i 1.4
* Wersja z tasma lub bez.
EN 1149-5:2018 (PN-EN 1149-5:2018-10)

EN ISO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12)
EN 17353:2020 (PN-EN 17353:2021-01)

<2




OCH-B-012

SPODNIE OCHRONNE
ANYELEKTROSTATYCZNE DO PASA
Z TASMA ODBL.*

(GR. 250/M2), 64% POLIESTER, 35% BAWELNA, 1%
NITKA ANTYST.

Tabela nr 1.1 oraz rozszerzone nr 1.3 i 1.4
* Wersja z tasmg lub bez.
EN 1149-5:2018 (PN-EN 1149-5:2018-10)

EN ISO 13688:2013 (PN-EN I1SO 13688:2013-12)
EN 17353:2020 (PN-EN 17353:2021-01)

<2

Odziez ochronna
antyelektrostatyczna

OCH-C-002

FARTUCH OCHRONNY
ANTYELEKTROSTATYCZNY

(GR. 250/M2), 64% POLIESTER, 35% BAWELNA, 1%
NITKA ANTYST.

Tabela nr 1.1 oraz rozszerzone nr 1.3i 1.4

EN 1149-5:2018 (PN-EN 1149-5:2018-10)
EN ISO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12)

<2

OCH-A-022

SPODNIE OCHRONNE
ANTYELEKTROSTATYCZNE
OGRODNICZKI Z TASMA ODBL.*

(GR. 250/M2), 64% POLIESTER, 35% BAWELNA, 1%
NITKA ANTYST.

Tabela nr 1.1 oraz rozszerzone nr 1.3 i 1.4
* Wersja z tasmg lub bez.

EN 1149-5:2018 (PN-EN 1149-5:2018-10)
EN ISO 13688:2013 (PN-EN 1SO 13688:2013-12)
EN 17353:2020 (PN-EN 17353:2021-01)

<2



ODZ’

CHRONNA / SPECJALISTYCZNA | FLAX WORKWEAR

= ol

OCH-A-039

TRUDNOPALNA

ANTYELEKTROSTATYCZNA
KWASOOCHRONNA DLA
SPAWACZA TYP SZWEDZKI

BLUZA OCH?N NA

Z TASMA ODBL.

(250 G/M2), 75% BAWELNA, 24% POLIESTER,
1% WEOKNO ANTYSTATYCZNE

Tabela nr 1.1 oraz rozszerzone nr 1.3 i 1.4
* Wersja z tasmg lub bez.

EN 1149-5:2018 (PN-EN 1149-5:2018-10)

EN ISO 11611:2015 (PN-EN 1SO 11611:2015-11)
EN ISO 11612:2015 (PN-EN ISO 11612:2015-11)
EN 13034:2005+A1:2009 (PN-EN 13034+A1:2010)
EN ISO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12)
EN 17353:2020 (PN-EN 17353:2021-01)

SIACYE2

OCH-A-013

BLUZA OCHRONNA
DLA SPAWAC
ANTYELEKTROSTATYCZNA
KWASOOCHRONNA TYP
SZWEDZKI*

(265 G/M2), 87% BAWELNA, 12% NYLON, 1%
Wt. WEGLOWE

Tabela nr 1.1 oraz rozszerzone nr 1.3 i 1.4
* Wersja z tasma lub bez.

EN 1149-5:2018 (PN-EN 1149-5:2018-10)

EN ISO 11611:2015 (PN-EN I1SO 11611:2015-11)
EN ISO 11612:2015 (PN-EN ISO 11612:2015-11)
EN 13034:2005+A1:2009 (PN-EN 13034+A1:2010)
EN ISO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12)
EN 17353:2020 (PN-EN 17353:2021-01)

L) a2



Odziez antyelektrostatczna/trudnopalna

/kwasoochronna/dla spawacza - 4\W1

i

izl

OCH-OF-007

KURTKA OCHRONNA

OCIEPLANA TRUDNOPALNA
ANTYELEKTROSTATYCZNA
KWASOOCHRONNA DLA SPAWACZA

(250 G/M2), 75% BAWELNA, 24% POLIESTER,
1% WEOKNO ANTYSTATYCZNE

Tabela nr 1.1 oraz rozszerzone nr 1.3i 1.4
* Wersja z tasmg lub bez.

EN 1149-5:2018 (PN-EN 1149-5:2018-10)

EN ISO 11611:2015 (PN-EN ISO 11611:2015-11)
EN ISO 11612:2015 (PN-EN ISO 11612:2015-11)
EN 13034:2005+A1:2009 (PN-EN 13034+A1:2010)
EN 14058:2017 (PN-EN 14058:2018-02)

EN ISO 13688:2013 (PN-EN 1SO 13688:2013-12)
EN 17353:2020 (PN-EN 17353:2021-01)

NONYEAD,

OCH-A-013

SPODNIE OCHRONNE DLA SPAWACZA
ANTYELEKTROSTATYCZNE
KWASOOCHRONNE OGRODNICZKI

87% BAWELNA, 12% NYLON, 1% Wt. WEGLOWE, 265
G/M2

Tabela nr 1.1 oraz rozszerzone nr 1.3 i 1.4
* Wersja z tasma lub bez.

EN 1149-5:2018 (PN-EN 1149-5:2018-10)

EN ISO 11611:2015 (PN-EN ISO 11611:2015-11)
EN ISO 11612:2015 (PN-EN ISO 11612:2015-11)
EN 13034:2005+A1:2009 (PN-EN 13034+A1:2010)
EN ISO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12)
EN 17353:2020 (PN-EN 17353:2021-01)

T gla)

OCH-A-039

SPODNIE OCHRONNE TRUDNOPALNE
ANTYELEKTROSTATYCZNE
KWASOOCHRONNE DLA SPAWACZA
OGRODNICZKI*

(250 G/M2), 75% BAWELNA, 24% POLIESTER,
1% WEOKNO ANTYSTATYCZNE

Tabela nr 1.1 oraz rozszerzone nr 1.3 1.4
* Wersja z tasmg lub bez.

EN 1149-5:2018 (PN-EN 1149-5:2018-10)

EN ISO 11611:2015 (PN-EN ISO 11611:2015-11)
EN ISO 11612:2015 (PN-EN ISO 11612:2015-11)
EN 13034:2005+A1:2009 (PN-EN 13034+A1:2010)
EN ISO 13688:2013 (PN-EN 1SO 13688:2013-12)
EN 17353:2020 (PN-EN 17353:2021-01)

NIV




OCH-A-040

BLUZA KWASOOCHRONNA

ANTYELEKTROSTATYCZNA TYP SZWEDZKI

(GR. 245/M2), 64% POLIESTER, 34% BAWELNA, 2% Wt. WEGLOWE

Tabela nr 1.1 oraz rozszerzone nr 1.3 i 1.4

EN 1149-5:2018 (PN-EN 1149-5:2018-10)
EN13034:2005+A1:2009 (PN-EN 13034+A1:2010)
EN ISO 13688:2013 (PN-EN 1SO 13688:2013-12)

OCH-A-041

BLUZA KWASOOCHRONNA
ANTYELEKTROSTATYCZNA TYP
SZWEDZKI WZMOCNIONA

(GR. 245/M2), 64% POLIESTER, 34% BA-
WELNA, 2% Wt. WEGLOWE

Tabela nr 1.1 oraz rozszerzone nr 1.3i 1.4

EN 1149-5:2018 (PN-EN 1149-5:2018-10)
EN13034:2005+A1:2009 (PN-EN 13034+A1:2010)
EN I1SO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12)

&)\g

OCH-B-040

BLUZA KWASOOCHRONNA
ANTYELEKTROSTATYCZNA

(GR. 245/M2), 64% POLIESTER, 34% BAWELNA,
2% Wt. WEGLOWE

Tabela nr 1.1 oraz rozszerzone nr 1.3i 1.4
EN 1149-5:2018 (PN-EN 1149-5:2018-10)

EN 13034:2005+A1:2009 (PN-EN 13034+A1:2010)
EN ISO 13688:2013 (PN-EN 1SO 13688:2013-12)

OCH-B-041

BLUZA KWASOOCHRONNA
ANTYELEKTROSTATYCZNA
WZMOCNIONA

(GR. 245/M2), 64% POLIESTER, 34% BAWELNA,
2% Wt. WEGLOWE

Tabela nr 1.1 oraz rozszerzone nr 1.3 i 1.4
EN 1149-5:2018 (PN-EN 1149-5:2018-10)

EN13034:2005+A1:2009 (PN-EN 13034+A1:2010)
EN ISO 13688:2013 (PN-EN 1SO 13688:2013-12)

&g



Odziez kwasoochronna

antyelektrostatyczna 2W1

OCH-B-040

SPODNIE KWASOOCHRONNE
ANTYELEKTROSTATYCZNE DO PASA

(GR. 245/M2), 64% POLIESTER, 34% BAWELNA, 2% Wt
WEGLOWE

Tabela nr 1.1 oraz rozszerzone nr 1.3 1.4
EN 1149-5:2018 (PN-EN 1149-5:2018-10)

EN 13034:2005+A1:2009 (PN-EN 13034+A1:2010)
EN ISO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12)

&)

OCH-B-41 OCH-A-040

SPODNIE KWASOOCHRONNE SPODNIE KWASOOCHRONNE
ELEKTORSTATYCZNE DO PASA ANTYELEKTROSTATYCZNE
WZMOCNIONE OGRODNICZKI

OCH-A-041

SPODNIE KWASOOCHRONNE
ANTYELEKTROSTATYCZNE
OGRODNICZKI WZMOCNIONE

(GR. 245/M2), 64% POLIESTER, 34% BAWELNA, 2% Wt.
WEGLOWE

Tabela nr 1.1 oraz rozszerzone nr 1.3 i 1.4

WEGLOWE
Tabela nr 1.1 oraz rozszerzone nr 1.3 i 1.4

EN 1149-5:2018 (PN-EN 1149-5:2018-10)

EN13034:2005+A1:2009 (PN-EN 13034+A1:2010)
EN ISO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12)

&)\

EN 1149-5:2018 (PN-EN 1149-5:2018-10)
EN13034:2005+A1:2009 (PN-EN 13034+A1:2010)
EN ISO 13688:2013 (PN-EN 1SO 13688:2013-12)

&)

(GR. 245/M2), 64% POLIESTER, 34% BAWELNA, 2% Wt.

(GR. 245/M2), 64% POLIESTER, 34% BAWELNA, 2% Wt.
WEGLOWE

Tabela nr 1.1 oraz rozszerzone nr 1.3 i 1.4
EN 1149-5:2018 (PN-EN 1149-5:2018-10)

EN13034:2005+A1:2009 (PN-EN 13034+A1:2010)
EN ISO 13688:2013 (PN-EN 1SO 13688:2013-12)

&)\
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ODZIEZﬁONNA / SPECJALISTYCZNA® FLAX WORKWEAR
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Odziez antyelektrostatyczna
trudnopalna

OCH-OF-001

KURTKA OCHRONNA OCIEPLANA
ANTYELEKTROSTATY.CZNA
TRUDNOPALNA Z TASMA ODBL.*

99% BAWELNA, 1% Wt. WEGLOWE
Tabela nr 1.1 oraz rozszerzone nr 1.3 1.4
* Wersja z tasmg lub bez.

EN 1149-5:2018 (PN-EN 1149-5:2018-10)

EN ISO 11611:2015 (PN-EN ISO 11611:2015-11)
EN ISO 11612:2015 (PN-EN ISO 11612:2015-11)
EN 14058:2017 (PN-EN 14058:2018-02)

EN ISO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12)
EN 17353:2020 (PN-EN 17353:2021-01)

YA

OCH-B-033

SPODNIE OCHRONNE
ANTYELEKTROSTATYCZNE _ .
B%LBlEI‘\'IOPALNE DO PASA Z TASMA

OCH-A-026

SPODNIE OCHRONNE
ANTYELEKTROSTATYCZNE .
BI;%EI:IOPALNE OGRODNICZKI Z TASMA

99% BAWELNA, 1% Wt. WEGLOWE
Tabela nr 1.1 oraz rozszerzone nr 1.3 1.4
* Wersja z tasmg lub bez.

EN 1149-5:2018 (PN-EN 1149-5:2018-10)

EN ISO 11611:2015 (PN-EN SO 11611:2015-11)
EN ISO 11612:2015 (PN-EN ISO 11612:2015-11)
EN ISO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12)
EN 17353:2020 (PN-EN 17353:2021-01)

N2

(GR. 350/M2), 99% BAWELNA 1% Wt. WEGLOWE
Tabela nr 1.1 oraz rozszerzone nr 1.3i 1.4
* Wersja z tasmg lub bez.

EN 1149-5:2018 (PN-EN 1149-5:2018-10)

EN ISO 11611:2015 (PN-EN ISO 11611:2015-11)
EN ISO 11612:2015 (PN-EN ISO 11612:2015-11)
EN ISO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12)
EN 17353:2020 (PN-EN 17353:2021-01)

U2



OCHRONNA / SP LISTYC

) . -
' Odziez ochronna trudnopalna zalicza sie do Il kategorii srodkdw ochrony indywidu- .

¥ alnej. Ubrania trudnopalne przeznaczone do stosowania w strefie zagrozenia wybu-
chem. Ubranie zapewnia ochrone przed krotkotrwatym kontaktem z ptomieniem oraz
niewielkimi poziomami promieniowania cieplnego i ciepta konwekcyjnego. Chroni przed
rozpryskami matych kropli stopionego metalu. Jest przeznaczone do procesow spa-
walniczych. Minimalizuje mozliwos¢ porazenia prgdem elektrycznym pod napieciem )
w przyblizeniu do 100V pradu statego w normalnych warunkach spawania. Do stoso- 1
J wania do recznych technik spawania w lekkg formacjg rozpryskow i kropli. \
T 1
D | _ t* " ' o ] =3 )
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Odziez ochronna trudnopalna

OCH-B-017

SPODNIE OCHRONNE TRUDNOPALNE

DO PASA Z TASMA ODBL.

OCH-A-017

BLUZA OCHRONNA TRUDNOPALNA TYP

SZWEDZKI Z TASMA ODBL.*

(GR. 330/M2), 100% BAWELNA

Tabela nr 1.1 oraz rozszerzone nr 1.3 i 1.4

* Wersja z tasmg lub bez.

EN ISO 11611:2015 (PN-EN 1SO 11611:2015-11)
EN ISO 11612:2015 (PN-EN ISO 11612:2015-11)

EN ISO 13688:2013 (PN-EN I1SO 13688:2013-12)
EN 17353:2020 (PN-EN 17353:2021-01)

D

(GR. 330/M2), 100% BAWELNA

Tabela nr 1.1 oraz rozszerzone nr 1.3 i 1.4

* Wersja z tasmg lub bez.

EN I1SO 11611:2015 (PN-EN 1SO 11611:2015-11)
EN ISO 11612:2015 (PN-EN ISO 11612:2015-11)

EN ISO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12)
EN 17353:2020 (PN-EN 17353:2021-01)

L)
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OCH-G-001

KOMBINEZON OCHRQNNY
TRUDNOPALNY Z TASMA
ODBLASKOWA*

Odziez dla spawacza

R

OCH-A-014

SPODNIE OCHRONNE DLA SPAWAGZA
OGRODNICZKI WZMOCNIONE Z TASMA
ODBLASKOWA*

OCH-A-011

SPODNIE OCHRONNE DLA SPAWACZA
OGRODNICZKI Z TASMA ODBLASKOWA*

(GR. 330/M2), 100% BAWELNA

Tabela nr 1.1 oraz rozszerzone nr 1.3i 1.4

* Wersja z tasmg lub bez.

EN ISO 11611:2015 (PN-EN I1SO 11611:2015-11)

EN ISO 11612:2015 (PN-EN ISO 11612:2015-11)
EN ISO 13688:2013 (PN-EN 1SO 13688:2013-12)

)

(GR. 330/M2), 100% BAWELNA

Tabela nr 1.1 oraz rozszerzone nr 1.3i 1.4

* Wersja z tasmg lub bez.

EN I1SO 11611:2015 (PN-EN 1SO 11611:2015-11)

EN ISO 11612:2015 (PN-EN ISO 11612:2015-11)
EN ISO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12)

)

(GR. 330/M2), 100% BAWELNA

Tabela nr 1.1 oraz rozszerzone nr 1.3 i 1.4

* Wersja z tasmg lub bez.

EN ISO 11611:2015 (PN-EN I1SO 11611:2015-11)

EN IS0 11612:2015 (PN-EN ISO 11612:2015-11)
EN ISO 13688:2013 (PN-EN 1SO 13688:2013-12)

s
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ODZIEZ OCHRONNA / SPE@JALIQTYCZNA FLR\X W AR
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OCH-A-014

BLUZA OCHRONNA DLA SPAWACZA,
EEI;EZWEDZKI WZMOCNIONA Z TASMA

(GR. 330/M2), 100% BAWELNA
Tabela nr 1.1 oraz rozszerzone nr 1.3 i 1.4

* Wersja z tasma lub bez.

EN ISO 11611:2015 (PN-EN I1SO 11611:2015-11) =] m
EN ISO 11612:2015 (PN-EN I1SO 11612:2015-11)
EN ISO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12)

0y e

S

OCH-A-011

BLUZA OCHRONNA DLA SPAWACZA TYP
SZWEDZKI Z TASMA ODB

(GR. 330/M2), 100% BAWELNA

Tabela nr 1.1 oraz rozszerzone nr 1.3i 1.4

* Wersja z tasmg lub bez.

EN ISO 11611:2015 (PN-EN I1SO 11611:2015-11)

EN ISO 11612:2015 (PN-EN ISO 11612:2015-11)
EN ISO 13688:2013 (PN-EN 1SO 13688:2013-12)

NN




OCH-B-009

BLUZA OCHRONNA DLA SPAWACZA
WZMOCNIONA Z TASMA ODBL.*

(GR. 330/M2), 100% BAWELNA

Tabela nr 1.1 oraz rozszerzone nr 1.3i 1.4

* Wersja z tasmg lub bez.

EN ISO 11611:2015 (PN-EN I1SO 11611:2015-11)

EN ISO 11612:2015 (PN-EN ISO 11612:2015-11)
EN ISO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12)

)

Odziez dla spawacza

— 22—,
DS,
N P

OCH-B-008

BLUZA OCHRONNA DLA SPAWACZA
Z TASMA ODBL.*

(GR. 330/M2), 100% BAWELNA

Tabela nr 1.1 oraz rozszerzone nr 1.3i 1.4

* Wersja z tasmg lub bez.

EN I1SO 11611:2015 (PN-EN ISO 11611:2015-11)

EN ISO 11612:2015 (PN-EN ISO 11612:2015-11)
EN ISO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12)

s




0ODZIEZ OCHRONNA / SPE‘ALISTYCZNA FLAX WORKWEAR

OCH-A-034

BLUZA OCHRONNA TRUDNOPALNA TYP
SZWEDZKI Z TASMA ODBL.*

(GR. 330/M2), 100% BAWELNA

Tabela nr 1.1 oraz rozszerzone nr 1.3 i 1.4

* Wersja z tasmg lub bez.

EN ISO 11611:2015 (PN-EN ISO 11611:2015-11)

EN I1SO 11612:2015 (PN-EN ISO 11612:2015-11)
EN I1SO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12)

D)



OCH-B-008

SPODNIE*OCHRONNE DLA SPAWACZA

DO PASA

Odziez trudnopalna

OCH-B-009

SPODNIE OCHRONNE DLA SPAWACZA

DO PASA WZMOCNIONE*

OCH-B-034

SPODNIE OCHRONNE TRUDNOAPLNE
DO PASA Z TASMA ODBL.*

(GR. 330/M2), 100% BAWELNA

Tabela nr 1.1 oraz rozszerzone nr 1.3 i 1.4

* Wersja z tasmg lub bez.

EN ISO 11611:2015 (PN-EN 1SO 11611:2015-11)

EN IS0 11612:2015 (PN-EN ISO 11612:2015-11)
EN ISO 13688:2013 (PN-EN I1SO 13688:2013-12)

D)

(GR. 330/M2), 100% BAWELNA

Tabela nr 1.1 oraz rozszerzone nr 1.3 i 1.4

* Wersja z tasmg lub bez.

EN I1SO 11611:2015 (PN-EN 1SO 11611:2015-11)

EN ISO 11612:2015 (PN-EN ISO 11612:2015-11)
EN ISO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12)

D

(GR. 330/M2), 100% BAWELNA

Tabela nr 1.1 oraz rozszerzone nr 1.3 i 1.4

* Wersja z tasmg lub bez.

EN ISO 11611:2015 (PN-EN I1SO 11611:2015-11)

EN IS0 11612:2015 (PN-EN ISO 11612:2015-11)
EN ISO 13688:2013 (PN-EN 1SO 13688:2013-12)

Y







PROPOZYCJE

| REALIZACJE
ODZIEZY
MARKETINGOWEJ

Odziez marketingowa to odziez jakg mozemy stworzy¢ razem na bazie na-
szych doswiadczen i Panistwa potrzeb. Poczgwszy od zwyktych t-shirtéw, a
skoriczywszy na skomplikowanych krojach i dodatkach, wedle wskazanych

uwag i propozycji. Czekamy na nowe wyzwania, bo lubimy to co robimy.

81 KURTKI | KOSZULKI

82 POLARY | SPODNIE




: ol
MARKETMGJ_WA FLAX.WORKWEAR™ "

® B R B

OE-127A P-110A S-007A

KAMIZELKA PUMI PIKOWANA BLUZA POLAROWA KURTKA SOFTSHELL
OCIEPLANA

(GR.150/M2), 100% POLIESTER (GR.360/M2), 100% POLIESTER (GR.350/M2), 95% POLIESTER, 5% SPANDEX
Tabela nr 1.1 rozmiar S - 3XL Tabela nr 5 rozmiar S - 3XL Tabela nr 19 rozmiar S - 5XL

. 4
KOSZULKA POLO MESKA/DAMSKA T-SHIRT MESKI/DAMSKI
SKLAD | GRAMATURE, DOB[ERAMY SKLAD | GRAMATURE, DOB[ERAMY
POD INDYWIDUALNE ZAMOWIENIA. POD INDYWIDUALNE ZAMOWIENIA.



KDP-004 KP-040 P-084

BLUZA POLAROWA DAMSKA KAMIZELKA POLAROWA MESKA BLUZA POLAROWA MESKA
(GR.270/360/M2), 100% POLIESTER (GR.270/360/M2), 100% POLIESTER (GR. 270/360M2), 100% POLIESTER
Tabela nr 20 rozmiar S - 5XL Tabela nr 18 rozmiar S - 3XL Tabela nr 5 rozmiar S - 3XL

SB-297A SA-433A

SPODNIE DO PASA WZMOCNIONE SPODNIE OGRODNICZKI WZMOCIONE
(GR.245/M2), 55 bawetna, 45% poliester (GR.245/M2), 55 bawetna, 45% poliester

Tabela nr 1.1 rozmiar S - 3XL Tabela nr 1.1 rozmiar S - 3XL



TABELE ROZMIAROW | FLAX WORKWEAR

POGLADOWY POMIAR SYLWETKI

Wzrost

Obwdéd klatki piersiowej
Obwéd pasa

Obwaéd bioder

Strona wewnetrzna nég

Rozmiar kotnierzyka







TABELE ROZMIAROW

Tabela rozmiaréw nr 1.1 - rozmiary standardowe dla odziezy meskigj

Rozmiar.odzi‘eiy Symbol Wzrpst ; Ob_wéd_klatki 0::’5:‘1
\\ Clothing size \\ Height | piersiowej \\ Chest \\ Waist
S 46 164-172 90-94 78-82
48 164-172 94-98 82-86
M 50 164-172 94-102 86-90
52 172-180 102-106 90-94
L 54 172-180 106-110 94-98
56 180-188 110-114 98-102
XL 58 180-188 114-118 102-106
XL 60 188-196 118-123 106-111
62 188-196 123-129 111-117
64 196-204 129-135 117-123
3xL 66 196-204 135-141 123-129
Tabela rozmiaréw nr 1.3 - niestandardowa
Rozmiary niestandardowe dla odziezy meskiej (dodatkowo do tabeli 1.1.)
Sylwetka Rozmiar odziezy Wzrost Kl.piersiow Pas
\\ Silhouette \\ Clothing size \\ Height \\ Chest \\ Waist
24 164-172 102-106 90-94
o 25 164-172 106-110 94-98
0 'g;]sot't:ffr' dy 26 164-172 110-114 98-102
27 172-180 110-114 98-102
28 172-180 114-118 102-106
Tabela rozmiaréw nr 1.4 - niestandardowa
Rozmiary niestandardowe dla odziezy meskiej (dodatkowo do tabeli 1.1.)
Sylwetka Rozmiar odziezy Wzrost Kl.piersiowa Pas
\\ Silhouette \\ Clothing size \\ Height \\ Chest \\ Waist
94 172-180 90-94 78-82
98 172-180 94-98 82-86
102 180-188 102-106 90-94
Wysoki, szczupty 106 180-188 106-110 94-98
\\ Tall-slim 110 188-196 106-110 94-98
114 188-196 110-114 98-102
118 196-204 106-110 94-98
122 196-204 114-118 102-106




Tabela wymiaréw nr 18
Bezrekawnik meski

Rozmiar \\ Size S M L XL XXL 3XL
A - Obwdd Kdatki \\ Chest 109 113 18 | 124 130 E
circumference
B - Dtugos¢ tytu \\ back length 71 73 75 77 79 82

* ze wzgledu na rodzaj uzytego materiatu i sposéb mierzenia podane wymiary mogg rézni¢ sie okoto +/- 2%

B
A
! i L J
Tabela rozmiaréw nr 5
Polar meski
. _ . . B - Dtugos¢ rekawa
Rozn:m.a r Wozrost . o_b wqd kla.tk' od wszycia \\ Sleeve C - Dtugos¢ tytu
odziezy \\ Height piersiowej length from sewing-in \\ Rear length
\\ Clothing size 8 \\ chest girth 8 ot 8 8
S 156-164 116 74 65
M 164-172 122 77 68
L 172-180 126 80 72
XL 180-188 132 83 75
XXL 188-196 136 86 79
XXXL 196-204 140 89 83

* ze wzgledu na rodzaj uzytego materiatu i sposéb mierzenia podane wymiary mogg rézni¢ sie okoto +/- 3%

Tabela rozmiaréw nr 6
Polar damski

B - Dtugosc¢
Rozmiar odziezy | Wzrost |7~ °i';‘:’s°igvt":".‘tk' wsz"?:‘i:"{’f ;L‘e’eve C - Dtugo&é tytu
\\ Clothing size | \\ Height P b v \\ Rear length
\\ Chest girth length from
sewing-in point
XXS 148-156 84 58,5 58
XS 156-164 91 59 59
S 156-164 97 59,5 60
164-172 102 60,5 61
L 172-180 105 61 63
XL 180-188 109 62 65
XXL 180-188 113 63 67

* ze wzgledu na rodzaj uzytego materiatu i spos6b mierzenia podane wymiary mogg rozni¢ sie okoto +/- 3%



Tabela rozmiaréw nr 13
Tabela wymiaréw wyrobu bluza Softshell

I;zzz?:iar A-1/2 B - Dtugosc rekawa
W Y | obwodu klatki | od wszycia \\ Sleeve C - Dtugosc¢ tytu
) piersiowej \\ | length from sewing-in \\ Rear length
Clothing : )
. 1/2 chest girth point
size
XS 49,0 62,0 65,0
S 51,0 63,5 67,0
53,0 65,0 69,0
L 55,0 66,5 71,0
XL 57,0 68,0 73,0
XXL 59,5 69,5 75,0
XXXL 61,5 71,0 77,0

* ze wzgledu na rodzaj uzytego materiatu i sposéb mierzenia podane wymiary mogg réznic¢ sie okoto +/- 2%

Tabela rozmiaréw nr 15

. _ B - Dtugos¢ rekawa
Rozr_m'ar Wzrost Kl.piersiowa A 1!2.°b“.'°du. od wszycia \\ Sleeve C - Dtugosc¢ tytu
odziezy \\ Height \\ Chest klatki piersiowe; length from sewing-in \\ Rear length
\\ Clothing size £ \\ 1/2 chest girth 8 il 8 8
S 164-170 84-92 52 66 68
M 168-176 92-100 56 68 70
L 174-182 100-108 60 70 72
XL 180-188 108-116 64 72 74
XXL 186-194 116-124 68 74 76
XXXL 192-200 124-132 72 76 78
Tabela nr F-17 wymiaréw bluzy dzianinowej
Rozmiar \\ Size 3 M L XL XXL 3XL 4XL
A- Obwod klatki \\ Chest 102 108 114 118 124 128 132
circumference
B - Dtugos¢ rekawa \\ Sleeve length 60 62 64,5 67,0 69 71 73
C - Dtugos¢ tytu \\ back length 66,5 68,5 70,5 72,5 74,5 76,5 78,5

087




Tabela rozmiaréw nr 19
Bluza softshell

Rozmiar A - 1/2 obwodu B - Dtugos¢ rekawa s
odziez Wzrost klatki piersiowei od wszycia\\ Sleeve | C - Dtugos$é tytu D - Szerokos¢ rekavya
\\ Clothi A \\ Height W\ 1/2 ph t i thj length from sewing-in | \\ Rear length pod paczg (w potowie)
othing size chest gir point \\ Width of the sleeve

S 164-170 51,0 63,5 67 22,0

M 164-170 53,0 65,0 69 22,5

L 170-176 55,0 66,5 71 23,0

XL 176-182 57,0 68,0 73 23,5

XXL 182-188 59,5 69,5 75 24,0

3XL 188-194 62,0 71,0 77 25,0

4XL 194-200 66,0 72,0 78 26,0

S5XL 194-200 70,0 73,0 79 27,0

* ze wzgledu na rodzaj uzytego materiatu i spos6b mierzenia podane wymiary mogg rézni¢ sie okoto +/- 2%

Tabela rozmiaréw nr 20
Polar damski

Rozmiar A - 1/2 obwodu B- Dlugo_ét': rekaws iz D - Szeroko$é¢ rekawa
odziezy Wzrgst Klatki piersiowej od wszycia\\ Slgeve; C - Dtugos¢ tytu od pacza (w oetowie]
\\ Clothing size W\ Height \\ 1/2 chest girth g ey SRl | Kesi i P p L
point \\ Width of the sleeve
S 156-164 48 61 62 18,0
M 164-172 49 63 64 19,0
L 172-180 Y4 65 66 20,0
XL 180-188 54 67 68 20,5
XXL 180-188 59 69 70 21,0
3XL 188-196 64 71 72 22,0
4XL 196-204 69 73 74 23,0
SXL 196-204 74 73 74 24,0
Tabela wymiaréw gotowego wyrobu K-1
i ; . Dop. Odchvlen.iel\\
No. Rozmiar \\ Size XS S M L XL 2XL 3XL 4xXL SXL Acceptable deviation
[+/-1cm
Obwadd klatki \\ Chest 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | 136-130
Wzrost \\ Growth 164-170 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 | 194-200 200-206 = 9
A Ob""“":\kﬁaﬂ“c‘r']"egft°w'¢ 515 | 535 | 555 | 575 | 615 | 635 | 655 | 675 | 695 +/-1
c | ety e dowenvie [ s00 | 10 | 20 | 740 | 7m0 | 70 | w0 | wo | w0 |
B Dtugos¢ rekawa \\ Sleeve length 630 | 650 67,0 69,0 710 =
D (ws.:ﬁffxf.;é\?vﬂ? gg‘tjh':asclgzve 205 | 208 | 215 | 220 | 225 | 232 | 240 | 248 | 255 +/-1
Tabela rozmiaréw nr 8
Wzrost \\ Growth
164 170 | 176 | 182 188 194 200
Kotnierz \\ Collar
39 39 39 39 39 39 39
40 40 40 40 40 40 40
41 41 41 41 41 41 41
42 42 42 42 42 42 42
43 43 43 43 43 43 43
44 44 44 44 44 44 44
45 45 45 45 45 45 45
46 46 46 46 46 46 46




PIKTOGRAMY NORM

TABELA PIKTOGRAMOW | NORM

PIKTOGRAM

NUMER NORMY

NAZWA NORMY

E G EE R G

PN-EN ISO 11612:2015-11
EN ISO 11612:2015

0dziez ochronna -- Odziez do ochrony przed czynnikami
gorgcymi i ptomieniem
Minimalne wymagania dotyczgce skutecznosci.

PN-EN ISO 20471:2013-07
EN I1SO 20471:2013

Odziez o intensywnej widzialnosci -- Metody badania
i wymagania

PN-EN ISO 11611:2015-11
EN ISO 11611:2015

Odziez ochronna do stosowania podczas spawania
i w procesach pokrewnych

PN-EN 14058:2018-02
EN 14058:2017

Odziez ochronna -- Wyroby odziezowe chronigce przed
chtodem

PN-EN 1149-5:2018-10
EN 1149-5:2018

Odziez ochronna -- Wtasciwosci elektrostatyczne

PN-EN 13034+A1:2010
EN 13034:2005+A1:2009

Odziez chronigca przed ciektymi chemikaliami -- Wymagania
dotyczace odziezy zapewniajacej ograniczong skutecznosc
ochrony przed ciektymi chemikaliami (Typ 6 i Typ PB{6}
odziezy)




SYMBOLE |
KONSERWACJI ODZIEZY

MAKSYMALNA TEMPERATURA
PRANIA W 30°

PRASOWANIE
W MAX.TEMP. 150°C

MAKSYMALNA TEMPERATURA
PRANIA W 40°

PRASOWANIE
W MAX.TEMP. 200°C

MAKSYMALNA TEMPERATURA
PRANIA W 50°

NIE .
PRASOWAC

MAKSYMALNA TEMPERATURA
PRANIA W 60°

BIELENIE
CHLOROWANIE

MAKSYMALNA TEMPERATURA
PRANIA W 90°

NIE |
BIELIC

() DOPUSZCZALNE SUSZENIE e .
N/l W SUSZARCE BEBNOWEJ (60°C) chlorowac
()] DOPUSZCZALNE SUSZENIE PRANIE

N W SUSZARCE BEBNOWEJ (60°C) RECZNE

53¢ NIEsuszycw NIE PRAC

SUSZARCE BEBNOWEJ

suszyc
W POZYCJI POZIOMEJ

CzYSCIE TYLKO W TETRACHLOROETYLENIE
| WSZYSTKICH ROZPUSZCZALNIKACH TYPU BENZYNA,
FLUOROWEGLOWODORY -PROCES NORMALNY

= I §

suUszyc
W POZYCJI PIONOWEJ

@ @ X & ¥ X b X b R

CZYSZCZENIE TYLKO W TETRACHLOROETYLENIE
LUB FLUOROWEGLOWODANACH - PROCES tAGODNY

UWAGA

Odcienie koloréw umieszczone w katalogu i stronie internetowej, mogg nieznacznie odbiega¢ od rzeczywistych kolorow odziezy.
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KONTAKT

DZIAt HANDLOWY
KRAJ / EXPORT

T. 77 414 48 (-50)
wew. 23, 24, 25, 26
Fax. 77 425 04 30
K. +48 664 903 043
E. flaxpol.odziez@flaxpol.pl




OBECNI NA TARGACH:

A+A DUSSELDORF - 2019; 2017, 2015; 2013







MADE IN
POLAND

Flaxpol Sp. z o.o.

46-200 Kluczbork,

ul. Jagietty 21

77 414 41 48 (-50)

wew. 23, 24, 25, 26

T. +48 664 903 043

fax. 77 425 04 30
flaxpol.odziez@flaxpol.pl
% \ Flax workwear

WWW.FLAXWORKWEAR.COM




